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JLX160160G-161-PL 使用说明书 

(带字库 IC) 
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1．字库 

字库 IC(IC 型号：JLX-GB2312-3205，此 IC 为可选的配件)自带字库内容：  
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2.外形尺寸及接口引脚功能 

 
图 1.外形尺寸 
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模块的接口引脚功能 

引 线 号 符 号 名 称 功 能 

1 ROM_IN    字库 IC 接口 SI 串行数据输入 详见字库 IC:JLX-GB2312-1602 说明 

书： ROM_IN 对应字库 IC 接口 

SI, ROM_OUT 对应 SO， ROM_SCK 

对应 SCLK, ROM_CS 对应 CS# 

2 ROM_OUT 字库 IC 接口 SO 串行数据输出 

3 ROM_SCK 字库 IC 接口 SCLK 串行时钟输入 

4 ROM_CS 字库 IC 接口 CS# 片选输入 

5 LEDA 背光电源正极 背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V） 

6 VSS 供电电源负极 供电电源负极 

7 VDD 供电电源正极 供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）

8 A0（RS） 寄存器选择信号 H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”） 

9 RES 复位 低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工

作 

10 CS 片选 低电平片选 

11-18 D7-D0 I/O 数据总线 

19 E（RD） 使能信号,或“读” 并行接口时并且选择 6800 时序时：使能信号,高电平有效.

并行接口时并且选择 8080 时序时：读信号,低电平有效. 

20 WR(R/W) 读/写，或写 并行接口时并且选择 6800 时序时：H:读信号  L:写信号 

并行接口时并且选择 8080 时序时：写信号,低电平有效. 

表 1：模块的接口引脚功能 

 

3.基本原理 

3.1 液晶屏（LCD） 

在 LCD 上排列着 160×160 点阵,160 个列信号与驱动 IC 相连，160 个行信号也与驱动 IC 相连，

IC 邦定在 LCD 玻璃上（这种加工工艺叫 COG）. 

3.2 工作电图： 

图1是JLX160160G-161图像点阵型模块的电路框图,它由驱动IC UC1698u及几个电阻电容组成。 

 

图 2:JLX160160G-161-PL 图像点阵型液晶模块的电路框图 
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3.3 背光参数 

该型号液晶模块带 LED 背光源。它的性能参数如下: 

工作温度: -20∽+70°C； 

存储温度:-30∽+80°C； 

背光灯选用白色； 

正常工作电流为：32∽80mA； 

工作电压：3.0V（PCB 已加限流电阻，供电同 VDD 电压） 

 

 

4.技术参数 

4.1 最大极限参数（超过极限参数则会损坏液晶模块） 

名称 符号 标准值 单位 

最小 典型 最大 

电路电源 VDD - VSS -0.3  3.45 V 

LCD 驱动电压 VDD – V0 VDD - 13.0  VDD + 0.3 V 

静电电压  - - 100 V 

工作温度  -20  +70 ℃ 

储存温度  -30  +80 ℃ 

表 2：最大极限参数 

4.2 直流（DC）参数 

可以选择 3.3V 供电及 5.0V 供电两种方式： 

名 称 符 号 测 试 条 件 标 准 值 单位 

MIN TYPE MAX 

工作电压 5.0 VIN 5.0V 供电 4.7 5.0 5.2 V 

工作电压 3.3 VIN 3.3V 供电 2.7 3.3 3.45 V 

输入高电平 VIH - 2.2  VDD V 

输入低电平 VI0 - -0.3  0.6 V 

输出高电平 VOH IOH = 0.2mA 2.4  - V 

输出低电平 VO0 IO0 = 1.2mA -  0.4 V 

模块工作电流 IDD VDD = 3.3V -  0.3 mA 

背光工作电流 ILED VLED=3.0V 32 60 80 mA 

表 3：直流（DC）参数 

 

4.3 LCD 驱动 IC 指令表详见“JLX160160G-161-PN”的中文说明书 

 

5.1 字库 IC（JLX-GB2312-3205）的操作指令及点阵数据的调用方法： 

5．1．1 字库 IC 的操作指令只有两条，两条只选一条进行使用，操作指令表如下： 
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以下分别介绍一般读取和快速读取： 

5.2.1.1 Read Data Bytes（一般读取） 

 

 

 
 
5.2.1.2 Read Data Bytes at Higher Speed（快速读取点阵数据） 



 晶联讯电子      液晶模块    JLX160160G-161-PL   更新日期：2019-11-26 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 8

 
 

 

 

5.2.1字库调用方法： 

   5.2.2.1 汉字点阵排列格式
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     5.2.2.2   11X12 点、15X16点、24X24点、32X32点汉字及5X7 点、7X8 点、6X12点、12X24 
点字符、12 点阵不等宽字符、16点阵不等宽字符的排列格式：详见字库IC资料（JLX-GB2312-32S4W） 

的第19-26页。 

     
    5.2.2.3 汉字点阵字库地址表如下：

 
    
   5.2.2.4 字符在芯片中的地址计算方法： 

     用户只要知道字符的内码，就可以计算出该字符点阵在芯片中的地址，然后就可从该地址连续读出 

 点阵信息用于显示。 

    举例说明:15X16 点 GB2312 标准点阵字库: 
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详见字库IC资料（JLX-GB2312-3205） 的第15-31页。 

 

5.3 初始化方法 

用户所编的显示程序,开始必须进行初始化,否则模块无法正常显示,过程请参考程序 
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5.4 程序举例: 
/* Test program for JLX160160G-161-PL，并行接口，6800 时序 

   字库 IC 是：JLXGB2312-3205 

   驱动 IC 是:UC1698(or compatible) 

   晶联讯电子：网址  http://www.jlxlcd.cn; 

*/ 

#include <STC15F2K60S2.H> 

 

sbit rs=P3^3;    /*接口定义: rs 就是 LCD 的 RS*/ 

sbit rd=P3^0;    /*接口定义:rd（e）就是 LCD 的 E*/ 

sbit wr=P2^1;    /*接口定义:wr 就是 LCD 的 WR*/ 

sbit reset=P3^5;  /*接口定义: reset 就是 LCD 的 RST*/ 

sbit cs1=P3^4;   /*接口定义: cs1 就是 LCD 的 CS*/ 

sbit key=P2^0;  //我司主板按键接口，可用延时代替 

 

sbit Rom_IN   =  P3^1;  //字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI 

sbit Rom_OUT  =  P3^2;  //字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO 

sbit Rom_SCK  =  P3^7;  //字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK 

sbit Rom_CS   =  P3^6;  //字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS# 

 

#define uchar unsigned char  

#define uint unsigned int 

#define ulong unsigned long 

 

//=============delay time===================== 
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void delay(int i)                

{ 

 int j,k; 

 for(j=0;j<i;j++) 

 for(k=0;k<110;k++); 

} 

 

//--------------wait a switch,jump out if P2.0 get a signal"0"------------------ 

void waitkey() 

{ 

 repeat: 

   if (key==1) goto repeat; 

 else delay(3000); 

} 

 

//=============transfer command to LCM=============== 

void transfer_command(int data1)    

{ 

 cs1=0; 

 rs=0; 

 rd=0; 

 wr=0; 

 P1=data1; 

 rd=1; 

 cs1=1; 

 rd=0; 

 P1=0;  //此条非必要 

} 

 

//-----------transfer data to LCM--------------- 

void transfer_data(int data1) 

{ 

 cs1=0; 

 rs=1; 

 rd=0; 

 wr=0; 

 P1=data1; 

 rd=1; 

 cs1=1; 

 rd=0; 

 P1=0;  //此条非必要 

} 

 

//============initial=========================================== 

void initial_lcd() 

{ 
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 reset=0;                 //低电平复位 

 delay(500); 

 reset=1;         //复位完毕 

 delay(500);         

 transfer_command(0xe2); //软件复位 

 delay(500);       //延时 

 transfer_command(0x25); //设置温度补偿系数： TC1TC0 01=-0.05% 

 transfer_command(0x2b); //internal pump:0x2b 

 transfer_command(0xc4); //设置 LCD 翻转方法 

 transfer_command(0xa3); //set line rate 

 transfer_command(0xd1); //set color pattem 

 transfer_command(0xd6); //设置为 64 彩色*/ 

 transfer_command(0xeb); //设置偏压比: 1/10bias:0xea  1/12bias:0xeb 

 transfer_command(0x81); //set Vbias potentiometer 

 transfer_command(0x8c); //对比度设置 

 transfer_command(0xf1); //设置行数 0xf1 

 transfer_command(0x9f); //设置行数的数值为 80 行:4f,160 行：9f 

 transfer_command(0xad); //打开显示 

} 

 

/*写液晶显示的地址：y 是行，x 是列*/ 

void set_lcd_address(int y,int x) 

{ 

    int row_msb,row_lsb,column,column_msb,column_lsb; 

    row_lsb = y&0x0f; 

    row_msb = ((y>>4)&0x0f); 

    transfer_command(0x60+row_lsb);//行地址低 4 位 

    transfer_command(0x70+row_msb);//行地址高 4 位  

    column=x+37; 

    column_lsb =column&0x0f; 

    column_msb =((column>>4)&0x0f); 

    transfer_command(0x00+column_lsb);///列地址低 4 位 

    transfer_command(0x10+column_msb);//列地址高 4 位 

} 

 

void clear_screen() 

{ 

 int i,j; 

 set_lcd_address(0,0); 

 for(i=0;i<160;i++) 

 { 

  for(j=0;j<128;j++) 

  { 

   transfer_data(0x00); 

   transfer_data(0x00); 

  } 
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 } 

} 

 

//=========================================================================== 

/*因为这款 IC 原是用于彩色 STN 液晶屏上的，每个像素点分为 R\G\B(红绿蓝）三个点阵， 

现在用的是单色屏，所以每 3 个点阵还是要依照:  

R4R3R2R1R0（第 1 个点阵） G5G4G3G2G1G0（第二个点阵） B4B3B2B1B0（第三个点阵), 

共 16 位数据来表达*/ 

void display_3pixels(unsigned long int mono_data) 

{ 

 int color_data;  

 if(mono_data&0x80000000)           //bit 15，12，9，6，3 

  {color_data=0xf800;}            //0xf800 表示红色 

 else 

  {color_data=0x0000;}; 

 if(mono_data&0x40000000)           //bit 14，11，8，5，2 

  {color_data=color_data+0x07e0;} //0x07e0 表示绿色 

 else; 

 if(mono_data&0x20000000)           //bit 13，10，7，4，1 

  {color_data=color_data+0x001f;} //0x001f 表示蓝色 

 else; 

 transfer_data(color_data>>8);     //writting 3dots 

 transfer_data(color_data); 

} 

 

//显示 32*32 的字体 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char32x32(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<32;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x);    

  mono_data=0x00000000; 

  for(k=0;k<4;k++)    //4*8=32 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

   

  for(j=0;j<11;j++)   //11 次*3 个点阵=33 个点阵 
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  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

/*写一个 16x32 点阵的汉字或图片*/ 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char16x32(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<32;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  for(k=0;k<2;k++)  //2*8=16 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

  mono_data<<=16; 

   

  for(j=0;j<5;j++)   //5 次*3 个点阵=15 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

//显示 24*24 的字体 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char24x24(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<24;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 
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  set_lcd_address(row,x);  

  mono_data=0x00000000; 

  for(k=0;k<3;k++)    //3*8=24 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

   mono_data<<=8;  

  for(j=0;j<8;j++)   //8 次*3 个点阵=24 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

/*写一个 12x24 点阵的汉字或图片*/ 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char12x24(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<24;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

  for(k=0;k<2;k++)  //2*8=16 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

  mono_data<<=16; 

   

  for(j=0;j<4;j++)   //4 次*3 个点阵=12 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 
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/*写一个 15x16 点阵的汉字或图片，因为此液晶驱动 IC 是每 3 列是一个地址，所以显示格式是 15 列（3X5=15）

*/ 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char16x16(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<16;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

  for(k=0;k<2;k++) 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

  mono_data<<=16;  

   

  for(j=0;j<5;j++)   //5 次*3 个点阵=15 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

/*写一个 8x16 点阵的汉字或图片*/ 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char8x16(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<16;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

   

  mono_data<<=8; 

  mono_data+=*dp; 
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  dp++; 

  mono_data<<=24; 

   

  for(j=0;j<3;j++)   //5 次*3 个点阵=15 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

//显示 12*12 的字体 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char12x12(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j,k; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<12;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

  for(k=0;k<2;k++) 

  { 

   mono_data<<=8; 

   mono_data+=*dp; 

   dp++; 

  } 

  mono_data<<=16;  

   

  for(j=0;j<4;j++)   //4 次*3 个点阵=12 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

//显示 6*12 的字体 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char6x12(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j; 

 int row; 
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 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<12;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

   

  mono_data<<=8; 

  mono_data+=*dp; 

  dp++; 

  mono_data<<=24; 

   

  for(j=0;j<2;j++)   //2 次*3 个点阵=6 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 

} 

 

//显示 5*7 的字体 

/*y 是行地址，x 是列地址，dp 是数据指针*/ 

void display_char5x7(int y,int x,uchar *dp) 

{ 

 int i,j; 

 int row; 

 unsigned long int mono_data; 

 for(i=0;i<7;i++) 

 { 

  row=y; 

  row=row+i; 

  set_lcd_address(row,x); 

  mono_data=0x00000000; 

   

  mono_data<<=8; 

  mono_data+=*dp; 

  dp++; 

  mono_data<<=24; 

   

  for(j=0;j<2;j++)   //2 次*3 个点阵=6 个点阵 

  { 

   display_3pixels(mono_data); 

   mono_data=mono_data<<3; 

  } 

 } 
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} 

 

/****送指令到晶联讯字库 IC***/ 

void send_command_to_ROM( uchar datu ) 

{ 

 uchar i; 

 for(i=0;i<8;i++ ) 

 { 

  if(datu&0x80) 

   Rom_IN = 1; 

  else 

   Rom_IN = 0; 

   datu = datu<<1; 

   Rom_SCK=0; 

   Rom_SCK=1; 

 } 

} 

 

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）***/  

static uchar get_data_from_ROM( )  

{  

     uchar i;  

     uchar ret_data=0;  

     Rom_SCK=1;  

     for(i=0;i<8;i++)  

  {  

     Rom_OUT=1;  

     Rom_SCK=0;  

     ret_data=ret_data<<1;  

     if( Rom_OUT )  

     ret_data=ret_data+1;  

     else  

     ret_data=ret_data+0;  

     Rom_SCK=1;  

  }  

     return(ret_data);  

}  

 

/*从相关地址（addrHigh：地址高字节,addrMid：地址中字节,addrLow：地址低字节）中连续读出 DataLen 个字节

的数据到 pBuff 的地址*/ 

/*连续读取*/ 

void get_n_bytes_data_from_ROM(uchar addrHigh,uchar addrMid,uchar addrLow,uchar *pBuff,uchar DataLen ) 

{ 

 uchar i; 

 Rom_CS = 0; 

 cs1=1;  
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 Rom_SCK=0; 

 send_command_to_ROM(0x0b); 

 send_command_to_ROM(addrHigh); 

 send_command_to_ROM(addrMid); 

 send_command_to_ROM(addrLow); 

 send_command_to_ROM(0x00); 

 for(i = 0; i < DataLen; i++ ) 

      *(pBuff+i) =get_data_from_ROM(); 

 Rom_CS = 1; 

} 

 

/******************************************************************/ 

ulong  fontaddr=0; 

void display_GB2312_12x12_string(uchar y,uchar x,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0; 

 uchar addrHigh,addrMid,addrLow ; 

 uchar fontbuf[24];    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00);   

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,24 );/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char12x12(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=4; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）15x16 点的全角标点符号等等在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：

*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  
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   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00);   

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,24 );/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char12x12(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=4; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {       

   unsigned char fontbuf[12];    

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*12); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x1dbe00); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; 

   addrLow = fontaddr&0xff; 

 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,12 );/*取 16 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

    

   display_char6x12(y,x,fontbuf);/*显示 8x16 的 ASCII 字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]

为数据*/ 

   i+=1; 

   x+=2; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

void display_GB2312_16x16_string(uchar y,uchar x,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0; 

 uchar addrHigh,addrMid,addrLow ; 

 uchar fontbuf[32];    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       
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   /*国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,32);/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char16x16(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=5; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）15x16 点的全角标点符号等等在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：

*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,32 );/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char16x16(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=5; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {       

   unsigned char fontbuf[16];    

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dd780);    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; 

   addrLow = fontaddr&0xff; 



 晶联讯电子      液晶模块    JLX160160G-161-PL   更新日期：2019-11-26 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 24

 
 

 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,16 );/*取 16 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

    

   display_char8x16(y,x,fontbuf);/*显示 8x16 的 ASCII 字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]

为数据*/ 

   i+=1; 

   x+=3; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

void display_GB2312_24x24_string(uchar y,uchar x,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0; 

 uchar addrHigh,addrMid,addrLow ; 

 uchar fontbuf[72];    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,72);/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char24x24(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=8; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）15x16 点的全角标点符号等等在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：

*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 
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   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,72 );/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char24x24(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=8; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {       

   unsigned char fontbuf[48];    

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*48); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dff00);    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; 

   addrLow = fontaddr&0xff; 

 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,48 );/*取 16 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

    

   display_char12x24(y,x,fontbuf);/*显示 8x16 的 ASCII 字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]

为数据*/ 

   i+=1; 

   x+=4; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

void display_GB2312_32x32_string(uchar y,uchar x,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0; 

 uchar addrHigh,addrMid,addrLow ; 

 uchar fontbuf[128];    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       
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   /*国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,128);/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char32x32(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=11; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   /*国标简体（GB2312）15x16 点的全角标点符号等等在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：

*/ 

   /*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/ 

   /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址*/ 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高 8 位,共 24 位*/ 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中 8 位,共 24 位*/ 

   addrLow = fontaddr&0xff;      /*地址的低 8 位,共 24 位*/ 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,128);/*取 32 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

   display_char32x32(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]为数据*/ 

   i+=2; 

   x+=11; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {       

   unsigned char fontbuf[64];    

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*64); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1e5a50);    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; 

   addrLow = fontaddr&0xff; 
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   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,64);/*取 16 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

    

   display_char16x32(y,x,fontbuf);/*显示 8x16 的 ASCII 字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]

为数据*/ 

   i+=1; 

   x+=5; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

void display_string_5x7(uchar y,uchar x,uchar *text) 

{ 

 unsigned char i= 0; 

 unsigned char addrHigh,addrMid,addrLow ; 

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

   

  if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {       

   unsigned char fontbuf[8];    

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*8); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1ddf80);    

   addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; 

   addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; 

   addrLow = fontaddr&0xff; 

 

   get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,8);/* 取 8 个字节的数据，存到

"fontbuf[32]"*/ 

    

   display_char5x7(y,x,fontbuf);/*显示 5x7 的 ASCII 字到 LCD 上，y 为页地址，x 为列地址，fontbuf[]

为数据*/ 

   i+=1; 

   x+=2; 

  } 

  else 

  i++;  

 }  

} 

 

void display_box() 

{ 
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 int j; 

 set_lcd_address(0,0); 

 for(j=0;j<54;j++) 

 { 

  transfer_data(0xff); 

  transfer_data(0xff); 

 } 

 for(j=1;j<160;j++) 

 { 

  set_lcd_address(j,0); 

  transfer_data(0xf8); 

  transfer_data(0x00); 

  set_lcd_address(j,53); 

  transfer_data(0xf8); 

  transfer_data(0x00); 

 } 

 set_lcd_address(159,0); 

 for(j=0;j<54;j++) 

 { 

  transfer_data(0xff); 

  transfer_data(0xff); 

 } 

 display_GB2312_16x16_string(1,6,"深圳市晶联讯电子"); 

 display_GB2312_16x16_string(18,5,"JLX160160G-161 "); 

 display_GB2312_16x16_string(33,6," 160x160"); 

 display_GB2312_16x16_string(31,30,"点阵"); 

 display_GB2312_16x16_string(47,3,"可视区："); 

 display_GB2312_16x16_string(49,23,"60x60mm"); 

 display_GB2312_16x16_string(63,3,"驱动  ："); 

 display_GB2312_16x16_string(65,13,"IC"); 

 display_GB2312_16x16_string(65,23,"UC1698u"); 

 display_GB2312_16x16_string(79,1,"晶联讯的服务宗旨："); 

 display_GB2312_16x16_string(95,8,"制造高品质产品"); 

 display_GB2312_16x16_string(111,8,"做最好的液晶屏"); 

 display_GB2312_16x16_string(127,8,"做客户信得过的企业"); 

 display_GB2312_12x12_string(145,1,"价值源于创造，利己须先利人"); 

} 

 

//===============main program=================== 

void main(void) 

{     

 P1M1=0x00; 

 P1M0=0x00; 

 P2M1=0x00; 

 P2M0=0x00; 

 P3M1=0x00; 
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 P3M0=0x00; 

 initial_lcd(); 

  while(1) 

 {     

  clear_screen(); 

  display_GB2312_32x32_string(0,0,"晶联讯电子"); 

  display_GB2312_32x32_string(32,0,"160160 点阵"); 

  display_GB2312_24x24_string(32*2,3,"晶联讯电子厂"); 

  display_GB2312_24x24_string(32*2+24,3,"160 160  161"); 

  display_GB2312_24x24_string(32*2+26,15,"X"); 

  display_GB2312_24x24_string(32*2+26,31,"G-"); 

  display_GB2312_16x16_string(32*2+24*2,2,"晶联讯专注液晶屏厂家"); 

  display_GB2312_12x12_string(32*2+24*2+18,4,"深圳晶联讯电子有限公司"); 

  display_GB2312_16x16_string(32*2+24*2+32,2,"JLX160160G-161-PL"); 

  waitkey();  

  clear_screen(); 

  display_box(); 

  waitkey();    

  clear_screen(); 

  display_GB2312_16x16_string(0,1,"晶联讯专注液晶屏厂家"); 

  display_GB2312_16x16_string(18,0,"JLX160160G-161-PL"); 

  display_GB2312_12x12_string(32,4,"深圳晶联讯电子有限公司"); 

  display_GB2312_12x12_string(44,9,"JLX160160G-161-PL"); 

  display_GB2312_12x12_string(56,0,"晶联讯成立于二零零四年十一"); 

  display_GB2312_12x12_string(68,0,"月七日，主要生产液晶模块，"); 

  display_GB2312_12x12_string(80,0,"品质至上真诚服务。"); 

  display_GB2312_12x12_string(92,0,"配合 JLXGB2312-3205 字库可显"); 

  display_GB2312_12x12_string(104,0,"示 32*32、24*24、16*16、12*"); 

  display_GB2312_12x12_string(116,0,"12 的中文汉字或显示 16*32、12"); 

  display_GB2312_12x12_string(128,0,"*24、8*16、6*12、5*7 的 ASCII"); 

  display_GB2312_12x12_string(142,1,"深圳市晶联讯电子专注液晶屏"); 

  waitkey(); 

  clear_screen(); 

  display_GB2312_32x32_string(0,1,"JLX160x160");   

  display_GB2312_24x24_string(27,3,"160 160  161"); 

  display_GB2312_24x24_string(29,15,"X"); 

  display_GB2312_24x24_string(29,31,"G-"); 

  display_GB2312_16x16_string(50,1,"JLX160160G-161-PL"); 

  display_GB2312_12x12_string(63,1,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"); 

  display_GB2312_12x12_string(73,1,"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"); 

  display_string_5x7(84,0,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"); 

  display_string_5x7(92,0,"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"); 

  display_string_5x7(100,0,"01234567890123456789012345"); 

  display_string_5x7(108,0,"01234567890123456789012345"); 

  display_string_5x7(116,0,"01234567890123456789012345"); 

  display_string_5x7(124,0,"01234567890123456789012345"); 
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  display_string_5x7(132,0,"01234567890123456789012345"); 

  display_string_5x7(140,0,"01234567890123456789012345"); 

  display_string_5x7(148,0,"01234567890123456789012345"); 

  waitkey(); 

  clear_screen(); 

  display_GB2312_16x16_string(0,0,"啊阿埃挨哎唉哀皑癌蔼"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*1,0,"矮艾碍爱隘鞍氨安俺按"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*2,0,"暗岸胺案肮昂盎凹敖熬"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*3,0,"翱袄鬟鬣麽麾縻麂麇麈"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*4,0,"黠黟黢黩黧黥黪黯黠黟"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*5,0,"黢黩黧黥黪黯鼢鼬鼯鼹"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*6,0,"鼷鼽鼾齄簟簪簦簸籁籀"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*7,0,"臾舁舂舄臬衄舡舢舣舭"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*8,0,"舯舨舫舸舻舳舴舾艄艉"); 

  display_GB2312_16x16_string(16*9,0,"艋艏艚艟艨衾袅袈裘裟"); 

  waitkey(); 

  clear_screen(); 

  display_GB2312_12x12_string(0,0,"啊阿埃挨哎唉哀皑癌蔼矮艾碍"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*1,0,"爱隘鞍氨安俺按暗岸胺案肮昂"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*2,0,"盎凹敖熬翱袄鬟鬣麽麾縻麂麇"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*3,0,"麈黠黟黢黩黧黥黪黯黠黟黢黩"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*4,0,"黧黥黪黯鼢鼬鼯鼹鼷鼽鼾齄簟"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*5,0,"簪簦簸籁籀臾舁舂舄臬衄舡舢"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*6,0,"舣舭舯舨舫舸舻舳舴舾艄艉艋"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*7,0,"艏艚艟艨衾袅袈裘裟襞羝羟羧"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*8,0,"羯羰羲籼敉粑粝粜粞粢粲粼粽"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*9,0,"糁糇糌糍糈糅糗糨艮暨羿翎翕"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*10,0,"翥翡翦翩翮翳糸絷綦綮繇纛酐"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*11,0,"麸麴赳趄趔趑趱赧赭豇豉酊酎"); 

  display_GB2312_12x12_string(12*12,0,"酏酤酢酡酰酩酯酽酾酲酴酹醌"); 

  waitkey();      

 }  

} 

 

 

-END- 


